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Consumabili per Laboratorio

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Bacinelle da laboratorio  
LaboPlast®, PP

Bacinella bianca per tutti gli usi. Adatta per gli alimenti. 
Resistente a molti acidi e basi. Bordo fortemente 
arrotondato. Resistente a temperature fino a 60 °C.

Dim.  
interne

Largh. Profondità Altezza Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm mm mm mm EUR
130 x 180 
180 x 240 
240 x 300 
300 x 400 
400 x 500 
500 x 700

230 
310 
370 
520 
634 
846

180 
250 
310 
420 
534 
648

42 
65 
75 

120 
140 
160

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.200 203 
9.200 204 
9.200 205 
9.200 206 
9.200 207 
9.200 208

3,74 
6,58 
9,63 

13,89 
24,64 
36,89

LLG-Nastri per etichettatura

Per etichettatura e codifica colore dei 
contenitori e degli utensili da laboratorio. 
Forti e durevoli. Resistenti all'acqua. Possono 
resistere a temperature che vanno da -23 °C 
a 121 °C. I nastri sono facili da scrivere e 
non lasciano residui quando vengono 
rimossi. Rotoli da 12,7 m. 
Si prega di ordinare separatamente il 
dispenser opzionale (9.040 389).

Largh. Colore Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm EUR
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4

bianco 
giallo 
verde 
rosso 
arancione 
blu 
rosa 
3 x blu, 3 x verde, 3 x arancione,  
3 x rosso, 5 x bianco, 4 x giallo, 3 x rosa 
bianco 
giallo 
verde 
rosso 
arancione 
blu 
rosa 
2 x blu, 2 x verde, 2 x arancione,  
2 x rosso, 4 x bianco, 2 x giallo, 2 x rosa 
bianco 
giallo 
verde 
rosso 
arancione 
blu 
rosa 
1 x blu, 2 x verde, 1 x arancione,  
2 x rosso, 2 x bianco, 2 x giallo, 2 x rosa

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

24 
 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

16 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

12

4.663 401 
4.663 402 
4.663 403 
4.663 404 
4.663 405 
4.663 406 
4.663 407 
4.663 408 
 
4.663 409 
4.663 410 
4.663 411 
4.663 412 
4.663 413 
4.663 414 
4.663 415 
4.663 416 
 
4.663 417 
4.663 418 
4.663 419 
4.663 420 
4.663 421 
4.663 422 
4.663 423 
4.663 424

9,86 
9,86 
9,86 
9,86 
9,86 
9,86 
9,86 

37,02 
 

9,68 
9,68 
9,68 
9,68 
9,68 
9,68 
9,68 

36,58 
 

9,48 
9,48 
9,48 
9,48 
9,48 
9,48 
9,48 

35,93

Rimozione senza 
Residui 

Bottiglie, serie 350, HDPE

Prodotto adatto per uso 
alimentare secondo il 
Regolamento (CE)  
n. 10/2011.Colore naturale con 
graduazioni blu stampate (in L) 
e chiusura a vite. Con o senza 
rubinetto alla base. Diametro 
interno del collo 50 mm. 
Si prega ordinare il rubinetto 
separatamente.

Capacità Ø 
est.

Altezza Rubinetto 
connessione

Maniglia Pz./Cf. Codice P.zo promo

Litri mm mm EUR
5 
10 
25 
5 
10 
25

167 
206 
278 
167 
206 
278

330 
427 
580 
330 
427 
580

senza 
senza 
senza 
con 
con 
con

1 
1 
2 
1 
1 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.011 009 
9.011 010 
9.011 025 
9.011 069 
9.011 071 
9.011 072

17,58 
21,39 
43,21 
21,97 
21,39 
43,21

Altezza in mm senza tappo.

Rubinetto per Bottiglie 

Tipo Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
Rubinetto, HDPE, blu 1 9.011 181 10,96

Vials per scintillazione,  
vetro borosilicato

- Con tappi a vite bianchi in PP 
(Tappo attaccato) 

- Materiale Liner: lamina  
metallica 

- Realizzati in vetro borosilicato  
a basso contenuto di potassio 
WHEATON 180 

- Alta trasmissione ultravioletta

Capacità Dimensione 
 tappo

Dimens. 
(Ø x H)

Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml mm EUR
20 
20

22-400 
24-400

28 x 61 
28 x 61

500 
500

6.253 024 
6.284 229

164,41 
169,78

LLG-Mini vials a bocca Stretta, PP, 
Robusti

Ideali per raccogliere, trasportare e conservare 
campioni liquidi. 
 
- Con tappo a vite 
- Design molto stabile 
- Trasparenti 
- Con graduazione

Capacità Diam. Altezza Diam filettatura 
esterna

Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml mm mm mm EUR
4 
8 
30 
60 
125

16 
25 
36 
40 
51

40 
44 
61 
85 
99

13 
19 
19 
19 
23

100 
100 
100 
100 
50

6.289 520 
6.289 450 
6.289 451 
6.289 452 
6.289 453

7,52 
9,12 

15,96 
18,92 
13,68

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Centrifugazione

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Mini centrifuga LLG-uniCFUGE 2/5

La velocità può essere regolata a 4000 o 6000 rpm. Motore potente per 
partenza veloce. Arresto rapido quando il coperchio viene aperto. 
 
La fornitura include: centrifuga, cavo di alimentazione,  
rotore per 4 provette da 5ml

Caratteristiche
Max. RCF: 1200 x g e 2000 x g
Max. velocità: 4000 min-1 e 6000 min-1

Motore: motore DC senza spazzole
Max. capacità: 4 provette x 5 ml
Dimensioni (diam. x H): 140 x 120 mm
Peso: 0,7 kg
Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Descrizione Tipo 
di spina

Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
LLG-uniCFUGE 2/5 
LLG-uniCFUGE 2/5

EU 
UK

1 
1

6.263 515 
6.263 516

78,79 
78,79

LLG-Provette per centrifuga, 5 ml, PP

- Max 25000 x g, adatte per centrifugazioni ad alta 
velocità 

- Graduate ogni 0.25 ml per una facile stima del volume 
- Con tappo piatto e smerigliato ed ampia zona di scrittura 

per etichettatura e identificazione del campione 
- Autoclavabili 
- Adatte a tutti i rotori e rack che contengono  

provette coniche da 15 ml, non sono  
necessari adattatori 

- Certificate prive di RNase e DNase

Descrizione Contenuto 
confezione

Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
chiare 
Assortimento di colori verde,  
giallo, rosso, blu

1 sacchetto da 250 pz 
4 sacchetti da 50 pz  
(1 colore per sacchetto)

250 
200

6.281 113 
6.281 114

29,71 
22,46

Mini centrifuga LLG-uniCFUGE 3 pro

Questa mini centrifuga compatta offre versatilità, semplicità, sicurezza e 
facilità d'uso in un solo pacchetto ed è particolarmente adatta per 
microfiltrazione, separazioni cellulari e applicazioni di spin down. 
 
- Facile sostituzione del rotore tramite fissaggio magnetico 
- Regolazione controllata da microprocessore per una precisione 

indipendente dal carico e controllo dello squilibrio integrato 
- Motore ad alta efficienza senza spazzole e antiusura 
- Display digitale 
- Timer integrato 
- Start e stop in pochi secondi 
- Freno di sicurezza elettronico sull'apertura del coperchio per la 

sicurezza dell'utente 
- Blocco di sicurezza del coperchio 
- Funzionamento regolare e silenzioso, discreto 
 
È possibile utilizzare i seguenti tipi di contenitori: 
8 microprovette da 1,5 ml 
8 microprovette da 2 ml 
16 provette PCR da 0,2 ml 
 
Utilizzando l'adattatore di montaggio: 
8 microprovette da 0,2 ml 
8 microprovette da 0,5 ml 
 
La fornitura include: Centrifuga, rotore per 8 provette da 1,5/2 ml, 
rotore per 16 provette per PCR da 0,2 ml, adattatore per 8 provette da 
0,2/0,5 ml, alimentatore (24 V, 1,5 A) 
 
 

Caratteristiche
RCF Max: 2000 x g
Velocità massima: 1000 ... 6000 rpm
Motore: motore DC senza spazzole
Carico Massimo: 8 x 1,5/2 ml o  

16 x 0,2 ml provette per PCR
Timer: 1 ... 25 minuti, continuo

162 x 157 x 116 mmDimensioni (L x P x H):
Peso: 1,1 kg
Alimentazione: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz

Descrizione Tipo 
di spina

Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
LLG-uniCFUGE 3 pro 
LLG-uniCFUGE 3 pro

EU 
UK

1 
1

6.263 522 
6.263 527

150,07 
150,07

Rack per provette da  
centrifuga da 5 ml, PP

- Dimensioni (L x P x H):  
260 x 113 x 105 mm 

- Righe: 4 x 10

Numero  
posti

Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
40 1 9.194 026 16,76

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!
Fissaggio magnetico per 
Cambio rapido del  
Rotore 
Con timer e display  
digitale 
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Preparazione del campione

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Mulino a coltelli HM100

Il mulino a coltelli HM100 è utilizzato 
per la macinazione di materiali morbidi, 
medio-duri, fragili e fibrosi. 
Particolarmente adatto per campioni con 
elevato contenuto di acqua, olio o 
grasso. I 2 coltelli sono azionati da un 
motore da 900 W per ottenere un 
risultato di macinazione affidabile. 
Adatto per applicazioni in agricoltura, 
biologia, medicina e tecnologia 
alimentare. 
 
- Per campioni morbidi, elastici, fibrosi, 

acquosi, oleosi o grassi 
- Velocità controllata elettronicamente 
- I campioni vengono macinati in soli 

10-30 secondi 
- Volume del campione fino a 700 ml 
- Vaschette di macinazione autoclavabili 
- Vaschette di macinazione disponibili in 

vari materiali 
- Disponibili coltelli da taglio con 2 lame 

in acciaio inossidabile e titanio 
- Funzionamento semplice 
- Avvio veloce 
- Macinazione grossolana e fine in un solo passaggio 
- Disponibile la modalità intervallo, inversa e manuale 
 
La fornitura include: Mulino a coltelli, vaschetta di macinazione da 1 l 
in plastica (autoclavabile), coperchio, coltello in acciaio inossidabile

Caratteristiche
Dimensione alimentazione: 40 mm
Quantità alimentazione: 50 ... 700 ml
Finezza finale: <300 µm
Timer: 1 s ... 10 min
Velocità motore: 2000 ... 10000 min-1

Potenza assorbita: 900 W
Dimensioni (L x P x H): 260 x 343 x 454 mm
Peso: 16 kg
Alimentazione elettrica: 220 V, 50 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
HM100 1 4.669 516 2.919,15

LLG-Mortai, porcellana

Conformi DIN 12906. Adatti per una facile molatura, 
triturazione o frantumazione del materiale macinato 
durante la preparazione del campione. Con pratico 
beccuccio. 
 
Si prega di ordinare il pestello separatamente.

Capacità Ø 
est.

Altezza DIN Descrizione Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml mm mm EUR
25 
70 
75 
110 
160 
220 
400 
2250 
110 
220

51 
63 
76 
83 
90 

105 
125 
224 
83 

105

32 
41 
45 
50 
56 
64 
71 

127 
50 
64

 
12906 

 
 

12906 
 

12906

interno ruvido 
interno ruvido 
interno ruvido 
interno ruvido 
interno ruvido 
interno ruvido 
interno ruvido 
interno ruvido 
interno lucidato 
interno lucidato

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.164 410 
6.227 149 
9.164 411 
6.232 577 
6.243 865 
9.164 412 
9.164 413 
6.252 383 
6.227 289 
6.234 591

4,71 
4,91 
6,32 
7,64 
9,93 
9,99 

19,60 
56,03 

6,44 
7,89

- Sacchetti sterili, solidi, per 
l'omogenizzazione di liquidi e solidi 

- Con etichette 

Volume  
nominale

Dimensioni 
(Prof. x Lungh.)

Spessore Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml mm mm EUR
1627 190 x 300 0,102 500 7.059 855 144,13

Sacchetti per campioni Whirl-Pak®, 
PE, sterili

I Whirl-Pak® sono sacchetti sterili da 
laboratorio in polietilene utilizzati per 
trasportare campioni per test biologici ed 
altre applicazioni. Disponibili con o senza 
banda scrivibile. Con sistema di chiusura  
a filo integrato.  
Range di temperatura: da -210 a 82 °C.

Volume  
nominale

Dimensioni 
(Prof. x Lungh.)

Spessore Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml mm mm EUR
118 
532 
710 
2721 
5441 
58 
710 
2041

75 x 185* 
115 x 230* 
150 x 230* 
254 x 380* 
380 x 508* 
75 x 125 
150 x 230 
190 x 380

0,057 
0,064 
0,076 
0,102 
0,102 
0,057 
0,076 
0,076

500 
500 
500 
250 
100 
500 
500 
500

7.077 212 
7.058 120 
6.242 083 
6.266 304 
6.257 989 
6.091 055 
6.228 639 
6.305 117

44,27 
62,34 
81,82 

121,79 
92,68 
40,24 
76,07 

124,20
* con etichetta

LLG-Pestelli, porcellana

Conformi DIN 12906. Con superficie di attrito ruvida o 
satinata per una facile frantumazione del materiale 
macinato durante la preparazione del campione.

Ø  
testa

Lungh. DIN Descrizione Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm mm EUR
14 
24 
30 
36 
42 
74 
42 
36

54 
115 
135 
150 
175 
250 
175 
150

 
12906 
12906 
12906 
12906 
12906 
12906 
12906

ruvidi 
ruvidi 
ruvidi 
ruvidi 
ruvidi 
ruvidi 
smaltati 
smaltati

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.227 150 
9.164 420 
6.232 574 
9.164 421 
9.164 422 
6.252 384 
6.227 292 
6.234 592

4,08 
2,23 
2,53 
3,51 
5,70 

11,03 
6,21 
3,98

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Sacchetti omogeneizzazione  
Whirl-Pak®, PE, sterili
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Preparazione del campione

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Omogenizzatore ad ultrasuoni, SONOPULS HD 2200.2

Per volumi da 2 a 1000 ml. Pronto all'uso per volumi da 20 a 900 ml 
consistente in: 
- Generatore HF tipo GM 2200.2 
- Convertitore ultrasuoni UW 2200 
- Attacco standard SH 213 G 
- Punta piatta in titanio TT 13, diam. 13 mm 
 
Altre sonde in Titanio con diam. 2 mm, 3 mm, 6 mm, 19 mm e 25 mm 
sono disponibili su richiesta.

Generatore HF GM 2200.2
Dimensioni (L x P x H): 240 x 210 x 140 mm
Convertitore UW 2200
Dimensioni (diam. x L): 70 x 150 mm
Sonde al titanio (diam.): 2/3/6/13/19/25 mm (non inclusi)
Ultrasuoni potenza nominale: max. 200 W

Tipo Volumi 
min prova

Volumi 
max prova

Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml ml EUR
SONOPULS  
HD 2200.2 

20,00 900 1 6.273 768 2.278,71
Stativo e contenitore non sono inclusi.

Testate di dispersione 
La geometria universale usa due file di denti, è adatta per  
un ampio spettro di applicazioni in laboratorio ed è affidabile  
ed efficiente. Accoppiamento tipo E.

Tipo Lungh. Diam. Volume 
utile

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm mm ml EUR
PT-DA 25 / 
2EC-E192 

192 25 100 ... 2500 1 9.570 227 1.366,78

Supporto

Supporto a piastra con design a due aste.  
Altezza regolabile.

Tipo Peso Pz./Cf. Codice P.zo promo

g EUR
ST-P20/600 370 1 4.013 060 291,67

Omogenizzatore, su stativo, POLYTRON® PT 2500 E (Ecoline)

Il PT 2500 E è la soluzione ideale per laboratori consci del suo valore.  
E' in grado di eseguire omogenizzazioni con volumi da 0,05 a 2500 ml.  
Il sistema elettronico di controllo monitora continuamente la velocità e 
la corregge automaticamente, mantenendola costante al variare della 
viscosità. E' possibile vedere facilmente la velocità sul largo display 
digitale. Sono disponibili utensili di dispersione di vario tipo e diametro 
per fornire un'ottima riduzione delle dimensioni delle particelle, 
utilizzando questo dispositivo. Sono disponibili diversi tipi di utensili per 
dispersione da 3 mm fino a 25 mm. 
 
- Velocità di punta degli utensili di dispersione fino a 32 m/s 
- La partenza dolce previene schizzi di omogenato dal contenitore del 

campione 
- Fusibile termico per protezione da sovraccarico 
- La velocità rimane costante anche al variare della viscosità 
- Sostituzione degli utensili di dispersione utilizzando il sistema ad una 

mano a rilascio rapido 

- Alloggiamento motore isolato che tiene il rumore  
del motore ad un livello approvato, di sicurezza 

- Vari modelli di utensili di dispersione EasyClean 
- Display digitale 
 
Lo stativo e gli utensili di dispersione  
devono essere ordinati a parte.

Tipo Tipo 
di spina

Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
POLYTRON® PT 2500 E 
POLYTRON® PT 2500 E

EU 
CH

1 
1

7.981 185 
6.263 341

1.321,84 
1.321,84

Fino a 2.5 Litri 
Partenza graduale 
Attacco a sgancio rapido 
con una sola mano 

!

Caratteristiche
Volume di applicazione: 0,05 ... 2500 ml

500 WPotenza interna del motore:
Utensili di dispersione: diam. 3,5,7 e 12 mm e  

diam. 20 mm e 25 mm
Range di velocità: Continua da 500 ... 30000 min-1

Dimensioni motore  
(L x P x H): 76 x 157 x 236 mm
Peso motore: 1,8 kg
Alimentazione: 90 ... 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Classe di protezione 
secondo DIN: IP 20
Testato secondo: IEC/EN61326-1/IEC/ 

EN 61000-6-2/ 
EN 61000-6-4 IEC/ 
EN 61010-2-51
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Sicurezza in Laboratorio

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Set Antistatico

Nel caso di travasi di liquidi infiammabili/esplosivi,  
i dispositivi di travaso e riempimento devono essere 
collegati "a terra", prevenendo in questo modo possibili 
incendi o esplosioni causate da eventuali cariche 
elettrostatiche. Il Set antistatico è composto da tre cavi di 
collegamento colorati provvisti di morsetti, fornito completo 
in valigetta di in plastica.

Tipo Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
Set antistatico 1 9.001 346 31,82

Contenitori di sicurezza, HDPE, 
elettroconduttivi

Neri. Per utilizzo in aree protette da esplosioni. 
Elettricamente conduttivo, con o senza 
galleggiante per il controllo del livello. 
- Resistenza superficiale < 105 Ohm

Capacità Dimensioni 
(L x P x H)

Filettatura Pz./Cf. Codice P.zo promo

l mm EUR
10 
20 
30 
60 
10 
20

185 x 290 x 265* 
185 x 290 x 500* 
240 x 364 x 455* 
330 x 395 x 625* 
185 x 290 x 265 
185 x 290 x 500

S 60 / 61 
S 60 / 61 
S 60 / 61 
S 70 / 71 
S 60 / 61 
S 60 / 61

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.005 602 
4.005 671 
4.664 150 
4.005 593 
4.005 682 
4.005 683

37,88 
51,54 
71,35 

133,34 
79,49 

106,27
* Senza galleggiante, con approvazione UN

Contenitori di sicurezza con banda 
visiva, HDPE, elettroconduttivo,  
con approvazione-UN

Neri. Per utilizzo in aree protette da esplosioni. 
Contenitore elettroconduttivo per raccolta e 
trasporto sicuri di solventi infiammabili e di solventi 
di scarto. Realizzato in HDPE elettroconduttivo per 
evitare rischi di ignizione. La banda visiva consente 
un controllo permanente del livello del solvente. 
- Resistenza superficiale < 105 Ohm

Capacità Dimensioni 
(L x P x H)

Filetto Pz./Cf. Codice P.zo promo

l mm S EUR
10 
10

195 x 195 x 380 
190 x 230 x 319

90 
50

1 
1

6.251 593 
6.270 296

84,46 
44,87

Taniche salvaspazio, HDPE, 
elettroconduttive

Nere. Per utilizzo in aree protette da esplosioni 
 
- Resistenza superficiale < 105 Ohm 
- Con o senza connettore filettato 3/4" 
- Salva-spazio grazie alla loro stretta larghezza 
- Messe a terra per mezzo di un set antistatico  

(disponibile come accessorio) 
- Rubinetto StopCock PA elettricamente conduttivo  

(disponibile come accessorio)

Capacità Descrizione Largh. Pz./Cf. Codice P.zo promo

l mm EUR
5 
 
5 
 
 
5 
 
10 
 
10 
 
 
10

Tanica salva-spazio con 
connettore filettato 
Tanica salva-spazio 
senza connettore 
filettato 
Set tanica compatta, con 
rubinetto StopCock PA 
Tanica salva-spazio con 
connettore filettato 
Tanica salva-spazio 
senza connettore 
filettato 
Set tanica compatta, con 
rubinetto StopCock PA

65 
 

65 
 
 

65 
 

125 
 

125 
 
 

125

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1

4.665 332 
 
4.665 330 
 
 
4.665 322 
 
4.665 333 
 
4.665 331 
 
 
4.665 329

34,98 
 

33,50 
 
 

49,24 
 

46,01 
 

44,53 
 
 

59,51

Tubo antistatico antideflagrante,  
elettroconduttivo

Prodotto da uno speciale "composto antistatico" con puro PTFE e 
polvere di carbonio finissima. Ciò li rende particolarmente adatti, ad 
esempio, all'uso con sostanze fotosensibili. Il contenuto di PTFE del tubo 
garantisce la massima resistenza chimica possibile. 
Resistenza termica: da -200 a +250 °C.  
Quantità consegnata: 1 m

Ø 
int.

Ø  
est.

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm mm EUR
1,6 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0

3,2 
3,0 
6,0 
8,0 

10,0 
12,0 
14,0

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.205 601 
9.205 602 
9.205 603 
9.205 604 
9.205 605 
9.205 606 
9.205 607

7,68 
6,62 

10,66 
13,68 
16,37 
19,29 
32,36
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Pesatura

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Analizzatori di umidità con riscaldamento alogeno MB90 e MB120

La misura dell'Umidità diventa Semplice e Potente. 
- Il riscaldamento alogeno precisamente controllato essicca velocemente 

il campione ed assicura uniformità di riscaldamento per ottenere risultati 
rapidi, precisi e ripetibili, con leggibilità di 0,01 % 

- Progettate tenendo presente una facile manutenzione; componenti 
removibili del piattello e della camera di riscaldamento, per una pulizia 
rapida e semplice. 

- Menù di navigazione con icone a sfioramento di facile lettura sul display,  
che consentono un utilizzo intuitivo 

- Applicazioni: Determinazione Percentuale Umidità, Determinazione 
Percentuale Recupero Umidità, Determinazione Percentuale Solido, Pesata 

- Display 4.3": display TFT a sfioramento a colori 
 
 
 
 
 

- Comunicazione: RS232 con uscita dati GLP/GMP, USB Host e 
Device USB (incluso) 

- Costruzione: Base metallica, parte superiore alloggiamento in 
ABS, sorgente riscaldante alogena, supporto piattello in acciaio 
inossidabile, gestore piattello in acciaio inossidabile, copertina 

 
Caratteristiche di progetto MB90: Tre criteri di spegnimento (manuale, 
temporizzato o automatico), due profili di essiccamento (standard e rapido), 
conservazione fino a due metodi, guida utilizzatore, range temperatura di 
riscaldamento da 40 a 200 °C (incrementi 1 °C), 13 lingue operative 
 
Caratteristiche di progetto MB120: Sette criteri di spegnimento (manuale, 
temporizzato, auto-libero %/s, auto-libero mg/s, A30, A60 e A90), quattro 
profili di essiccamento (standard, rapido, rampe e step), memorizzazione fino 
a 100 metodi e 1000 risultati test per tutti i metodi, guida utilizzatore, range 
temperatura di riscaldamento da 40 a 230 °C (incrementi 1 °C), 13 lingue 
operative.

Caratteristiche MB90 // MB120
Capacità: 90 g // 120 g
Ripetibilità 3 g/10 g: 0,18 %/0,02 % // 0,05 %/0,015 %
Leggibilità: 0,01 % o 0,001 g
Range temperatura: 40 ... 200 °C // 40 ... 230 °C
Temperatura operativa: 10 ... 40 °C
Dimensioni piatto (diam.): 90 mm
Dimensioni (L x P x H): 210 x 350 x 180 mm
Peso: 5,23 kg
Alimentazione: 120 o 240 VAC,  

50 ... 60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
MB90 
MB120

1 
1

6.282 764 
6.282 765

1.654,09 
2.486,03

MB90
MB120

Spazzole per bilancia

Ovali.

Tipo Misura Diam. Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm EUR
Spazzola 
Spazzola 
Spazzola 
Spazzola 
Set di spazzole*

1 
2 
4 
6 
2, 4, 6

5 
6 
9 

12

1 
1 
1 
1 
1

2.600 069 
6.266 807 
6.074 169 
6.266 808 
6.266 825

4,35 
4,96 
6,61 
8,94 

18,39
*composto da una spazzola per ogni misura 2/6 mm, 4/9mm, 6/12 mm

Bilance compatte EK-AEP, con protezione EX
Bilancia compatta e leggera per una pesata precisa in atmosfere 
potenzialmente esplosive (zone 0, 1 e 2). Dotata di un'uscita di dati 
ottici per il trasferimento dei risultati di misurazione al dispositivo in 
un'area distante e sicura. 
 
- Display LCD retroilluminato di facile lettura, dimensione cifre 16 mm 
- Piatto di pesata in acciaio inossidabile igienico e chimicamente 

resistente (SS304) 
- Funzione di comparazione per più rapido e preciso riempimento, 

imballaggio, smistamento, ecc. 
- Caratteristiche di risposta regolabili in base al grado di correnti d'aria 

e vibrazioni sul luogo 
- Unità di pesata multiple: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, oltre ai 

pezzi (modalità di conteggio), % (modalità percentuale),  
SG (gravità specifica) 

- Funzionamento a batteria (4 batterie alcaline AA 1,5 V,  
circa 250 ore) 

- Funzione di spegnimento automatico
Tipo Dimens. 

Piatto
Portata Precisione Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm g g EUR
EK-300AEP 
EK-3000AEP 
EK-12AEP

Ø 110 
133 x 170 
133 x 170

300 
3000 

12000

0,01 
0,1 
1,0

1 
1 
1

4.672 673 
4.672 674 
4.672 675

852,19 
852,19 
852,19

EK-300AEP

EK-3000AEP

LLG-Cartine per pesata

- Non trattate con idrogeno 
durante la produzione 

- Superficie liscia. 
- Carta da 45 g/m². 
- Blocco da 500 fogli.

Dimensioni 
(Prof. x Lungh.)

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm EUR
76 x 76 
102 x 102 
152 x 152

500 
500 
500

6.272 246 
6.272 247 
6.272 248

14,30 
16,69 
21,93

L A B W A R E

®
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Raffreddamento/Controllo della temperatura

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Congelatori orizzontali Serie LT/XLT, fino a -65 °C
Congelatori per conservazione temporanea, a lungo termine o per 
uso quotidiano. Ideali dove lo spazio è limitato, ma l'utilizzatore ha 
ancora bisogno di una capacità di archiviazione regolare. L'unità è 
facile da installare. Grazie all'ingombro ridotto, è possibile passare 
attraverso tutte le porte di dimensioni standard. I congelatori hanno 
anche quattro ruote (XLT C75 senza ruote, con gambe), che li rende 
molto mobili. Il materiale è acciaio zincato e preverniciato 
all'esterno, acciaio bianco preverniciato all'interno e ciclopentano 
per un efficace isolamento. 
 
- Controller digitale con display 
- Allarme acustico e visivo 
- Allarme alta/bassa temperatura 
- Oblò per sonda esterna e riserva di CO2 Ø 12 mm 
- Serratura integrata 
- Refrigerante ecologico Nature R senza HCFC a -65 °C e 

refrigerante R290 senza HCFC a -45 °C 
- Certificati ISO 9001, 14001 e 18001 OHSAS 
 
Garanzia di sostituzione estesa: in casi di garanzia che non 
possono essere risolti rapidamente in loco, il cliente riceve 
una nuova unità. 
Contattateci per organizzare una configurazione rack personalizzata. 
 

Caratteristiche
Cestelli: 1 (3 per LT C500 e XLT C300/C500/4  

per XLT C400)
Umidità interna: <5 %
Sonde temperatura: 1/PTC a -45 °C/1/PT 1000 a -65 °C
Livello rumore: 55 dB
Alimentazione: 230 V/50 Hz

Tipo Capacità Dim.  
esterne 
(L x P x H)

Dim.  
interne 
(L x P x H)

Range  
temp.

Peso Pz./Cf. Codice P.zo promo

Litri mm mm max. °C kg EUR
LT C150 
LT C200 
LT C300 
LT C400 
LT C500 
XLT C75 
XLT C150 
XLT C200 
XLT C300 
XLT C400 
XLT C500

133 
189 
284 
368 
476 
71 

133 
189 
284 
268 
476

720 x 630 x 890 
920 x 630 x 890 
1260 x 630 x 890 
1560 x 630 x 890 
1660 x 690 x 890 
555 x 580 x 900 
720 x 630 x 890 
920 x 630 x 890 
1260 x 630 x 890 
1560 x 630 x 890 
1660 x 690 x 890

350 x 440 x 635 
550 x 440 x 635 
890 x 440 x 635 
1190 x 440 x 635 
1290 x 500 x 640 
390 x 390 x 465 
350 x 440 x 635 
550 x 440 x 635 
890 x 440 x 635 
1190 x 440 x 635 
1290 x 500 x 640

-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30

51 
65 
71 
80 

108 
48 
56 
65 
71 
80 

108

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 437 
4.672 438 
4.672 439 
4.672 440 
4.672 441 
4.672 430 
4.672 431 
4.672 432 
4.672 433 
4.672 434 
4.672 435

1.506,85 
1.596,63 
1.686,40 
1.933,28 
2.438,27 
2.444,50 
2.656,47 
3.111,58 
3.167,69 
3.429,53 
4.215,06

LT C400

Vasi Dewar, cilindrici, per CO2 e LN2

DURAN®. DIN EN ISO 16496. 
Cilindrici. Con rivestimento 
protettivo blu ricoperto in metallo.

Tipo Capacità Ø 
int.

Altezza  
interna

Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml mm mm EUR
3 C 
6 C 
9 C 
12 C 
13 C 
15 C 
16 C 
18 C 
S 21 C

500 
800 

1000 
1500 
2000 
1500 
2000 
2500 
4000

57 
67 
77 
90 
90 

100 
100 
110 
138

210 
240 
235 
245 
340 
240 
290 
290 
310

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.032 015 
9.032 018 
9.032 021 
9.032 024 
9.032 025 
9.032 027 
9.032 028 
9.032 030 
9.032 033

84,40 
93,89 
97,75 

134,91 
142,58 
137,98 
139,65 
168,03 
237,30

Guanti di protezione impermeabili 
Cryo-Grip®

I guanti impermeabili Cryo-Grip® sono particolarmente adatti per la 
manipolazione di gas liquefatti criogenici come l'azoto liquido. La fodera 
traspirante assicura che le mani rimangano asciutte. Questi guanti 
Cryo-Grip offrono il massimo livello di sicurezza durante la 
manipolazione di gas liquefatti criogenici, insieme a destrezza, 
flessibilità e presa migliorata. 
1 paio per confezione

 
EN 511

221

 
EN 388

2223X

 
EN 420

lunghezza all' avambraccio: 335 - 395 mm
lunghezza al gomito: 440 - 500 mm

Descrizione Misura Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
lunghezza all'avambraccio 
lunghezza all'avambraccio 
lunghezza all'avambraccio 
lunghezza all'avambraccio 
lunghezza al gomito 
lunghezza al gomito 
lunghezza al gomito 
lunghezza al gomito

S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 246 
4.672 247 
4.672 248 
4.672 249 
4.672 250 
4.672 251 
4.672 252 
4.672 253

206,43 
206,43 
206,43 
211,60 
252,97 
252,97 
252,97 
256,42
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Raffreddamento/Controllo della temperatura

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Chiller ULK

Per applicazioni e processi di raffreddamento in laboratorio e 
nell'industria. Grazie al design salvaspazio e all'unità di raffreddamento 
particolarmente silenziosa, il chiller è ideale per l'installazione 
direttamente sul posto di lavoro. 
 
- Maggiore efficienza energetica grazie al ventilatore con tecnologia EC 
- Piacevolmente silenzioso e salvaspazio 
- Unità di refrigerazione: completamente sigillata ermeticamente, 

raffreddata ad aria, bassa manutenzione 
- Imbuto integrato 
- Connettore per tubo autosigillante con innesto rapido 
- Controller touchscreen con schermo in vetro di alta qualità e indicatori 

di flusso digitale e livello di riempimento integrati 
- Protezione da congelamento e sovraccarico termico 
- Controllo del flusso con protezione contro il funzionamento  

a secco 
- Allarme ottico e acustico 
- Interfaccia bus MOD disponibile come opzione

Tipo Range 
Temp.  
di lavoro

Pressione Portata Potenza di 
raffredd., 
kW a 20 °C

Pz./Cf. Codice P.zo promo

°C bar L / min EUR
ULK 602 
ULK 1002 
ULK 2002

-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40

0,6 
2,9 
2,9

10 
12 
12

650 
1200 
2300

1 
1 
1

6.284 440 
6.284 441 
6.284 442

2.527,20 
3.042,00 
4.726,80

Silenziosi ed  
energeticamente  
efficiente  
Sicuri: Protezione  
da Congelamento, 
Surriscaldamento  
e Funzionamento  
a secco 
Allarme  
acustico  
e visivo 

LLG-Pellets galleggianti, PP

Pellets con diametro 20 mm. Possono coprire 0,1 m². 
Proteggono contro l'evaporazione e la perdita rapida di 
temperatura. Diminuiscono i vapori pericolosi. Resistenti 
contro la maggior parte degli acidi, basi, solventi e oli 
minerali. Temperatura stabile fino a +100 °C.

Descrizione Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
Pellets galleggianti 250 6.266 611 23,02

Termostati a circolazione  
MAGIO MS e MX

Per un controllo preciso della temperatura di applicazioni interne  
ed esterne da 3 a 26 litri. 
 
- Controllo semplice di applicazioni complesse 
- Pompa aspirante e premente a regolazione continua  

estremamente potente 
- Ampio display touch TFT ad alta risoluzione con interfaccia  

utilizzatore multilingue 
- Parti a contatto con il campione in acciaio inossidabile 
- Programmatore integrato 
- Connessione Pt100 esterna 
- Interfaccia USB 
- Interfaccia RS232 
- Interfaccia Ethernet 
- Interfacce analogiche (opzionali) 
- Classificazione III secondo DIN 12876-1 
- Isolamento termico di alta qualità delle vasche 
- Rubinetto di scarico integrato per uno svuotamento facile e sicuro

Caratteristiche MS-BC // MX-BC
Stabilità temperatura: ±0,01 °C
Range temperatura: 20 ... 300 °C
Portata: 16 ... 31 l/min
Pressione pompa: 0,24 ... 0.92 bar
Pressione di aspirazione: 0,03 ... 0,4 bar
Capacità riscaldante: 2000 W // 3000 W
Temperatura ambiente ammessa: 5 ... 40 °C
Alimentazione: 230 V/50 ... 60 Hz

Tipo Capacità Dimensioni 
(L x P x H)

Apertura /  
profondità 
bagno

Pz./Cf. Codice P.zo promo

L mm mm EUR
MS-BC4 
MX-BC6 
MX-BC12 
MX-BC26

3 ... 4,5 
4,5 ... 6 
8,5 ... 12 
19 ... 26

230 x 410 x 420 
240 x 440 x 470 
330 x 490 x 470 
390 x 620 x 480

130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350

1 
1 
1 
1

4.678 303 
4.678 310 
4.678 311 
4.678 312

3.221,53 
3.677,98 
3.853,54 
4.125,66

L A B W A R E

®

!
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Filtrazione

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Rampa di filtrazione Microsart®,  
acciaio inossidabile

Per controllo qualità microbiologica. I connettori rapidi su entrambi i lati 
dei collettori consentono connessioni veloci di entrambi i tubi, di un 
altro collettore o di testate. Sono disponibili varie unità di imbuto e 
filtrazione. 
 
- Autoclavabilità completa senza smontaggio 
- Ventilazione sterile 
- Ridotto rischio di contaminazione secondaria 
- Altezza di lavoro bassa 
- Piedini in gomma per una migliore stabilità sul posto di lavoro 
 
La Fornitura include: 
Collettori Microsart® per monitor Biosart® 100: collettore, supporto 
per base filtro con fritta sinterizzata, adattatore Biosart®, giunto cieco, 
tubo da 20 cm e filtro di sfiato 
Collettori Microsart® per imbuti Biosart® 250: collettore, supporto 
per base filtro con fritta sinterizzata, giunto cieco, tubo da 20 cm e 
tappo per fori di sfiato

Tipo Descrizione Dimensioni 
(L x P x H)

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm EUR
Collettore 
Microsart® per 
Biosart® 100 
monitors 
Collettore 
Microsart® per 
Biosart® 100 
monitors 
Collettore 
Microsart® per 
Biosart® 100 
monitors 
Collettore 
Microsart® per 
imbuti  
Biosart® 250 
Collettore 
Microsart® per 
imbuti  
Biosart® 250 
Collettore 
Microsart® per 
imbuti  
Biosart® 250

1 posto 
 
 
 
3 posti 
 
 
 
6 posti 
 
 
 
1 posto 
 
 
 
3 posti 
 
 
 
6 posti

176 x 98 x 120 
 
 
 
474 x 98 x 120 
 
 
 
924 x 98 x 120 
 
 
 
176 x 98 x 120 
 
 
 
474 x 98 x 120 
 
 
 
924 x 98 x 120

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1

4.669 474 
 
 
 
4.669 476 
 
 
 
4.669 477 
 
 
 
4.669 478 
 
 
 
4.669 479 
 
 
 
4.669 480

1.321,88 
 
 
 

2.475,00 
 
 
 

3.636,00 
 
 
 

1.284,38 
 
 
 

2.428,13 
 
 
 

3.609,00

Dimensioni senza imbuto e tubi.

Completamente Autoclavabile 
Installazione facile e flessibile 
Compatibile con diversi Modelli di Filtri 

Unità di filtrazione Biosart® 100

Unità di filtrazione per uso con una rampa filtrante Sartorius o 
direttamente collegabile ad una speciale pompa da vuoto. I Biosart® 100 
Monitors sono stati studiati in modo specifico per test microbiologici di 
farmaci, alimenti, bevande, acque e altri liquidi. Queste unità sterili 
monouso con inserito un filtro a membrana e un tampone in cellulosa 
sono pronti all'uso. Dopo la filtrazione, basta rimuovere l'imbuto da  
100 ml per convertire il Monitor in una piastra Petri. 

Tipo Diam. Dim.  
pori

Colore 
Filtro / Reticolo

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm µm EUR
K 
ACK 
ACK

47 
47 
47

0,45 
0,20 
0,45

bianco / nero 
bianco / nero 
bianco / nero

48 
48 
48

9.049 300 
9.049 311 
9.049 312

134,68 
208,39 
208,39

ACK= confezione singola sterile. K= sterile.

Imbuti Biosart®250

Per la garanzia della qualità microbiologica e analitica nell'industria.  
Gli imbuti in plastica sterile da 250 ml riducono il tempo di processo 
nell'analisi di colonie e particelle.

Tipo Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
Imbuto monouso BioSart® 250, sterile 
Imbuto monouso BioSart® 250, sterile in confezione singola

50 
50

9.049 340 
9.049 341

64,30 
80,60

!
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Filtrazione

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

LLG-Carta da filtro qualitativa,  
filtro rotondo

Molto rapida, dimensione pori  
da 12 a 15 µm. 
Per precipitati grossolani e voluminosi  
come idrossidi e solfuri.

Diam. Tempo di  
filtrazione

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm sec EUR
90 
110 
125 
150 
185

10 
10 
10 
10 
10

100 
100 
100 
100 
100

9.045 830 
9.045 831 
9.045 832 
9.045 833 
9.045 834

3,78 
4,43 
5,67 
6,91 
8,82

LLG-Carta da filtro qualitativa,  
filtro rotondo

Medio rapida, dimensioni pori  
da 5 a 13 µm. 
Per filtrazione rapida con particelle fini.

Diam. Tempo di  
filtrazione

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm sec EUR
47 
55 
70 
90 
125 
150 
185 
240

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.045 801 
9.045 802 
9.045 803 
9.045 804 
9.045 806 
9.045 807 
9.045 808 
9.045 809

2,56 
2,74 
2,90 
3,27 
3,84 
4,79 
5,99 
8,25LLG - Carta da filtro quantitativa,  

filtro rotondo

Molto rapida, dimensione pori  
da 12 a 15 µm. 
- Per alto volume di precipitati grossolani 
- Per determinazioni secondo i metodi 

standard tedeschi per esame delle acque, 
delle acque reflue e dei fanghi. 

- Per Fe(OH)2, Al(OH)3, NaSO4 
- Senza ceneri, equivalente  

fascia nera

Diam. Tempo di  
filtrazione

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm sec EUR
70 
90 
110 
125 
150 
185

10 
10 
10 
10 
10 
10

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.045 840 
9.045 841 
9.045 842 
9.045 843 
9.045 844 
9.045 845

4,19 
5,92 
8,31 

10,40 
14,28 
20,23

Carta da filtro, qualitativa,  
Grado 3 hw, filtro pieghettato

Diam. Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm EUR
125 
150 
185 
240 
270 
320

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.049 403 
9.049 404 
9.049 405 
9.049 406 
9.049 407 
9.049 408

14,35 
14,35 
14,35 
24,54 
26,94 
35,46

LLG-Apparato per filtrazione, vetro borosilicato

Unità filtrante applicabile universalmente realizzata in vetro borosilicato 
di elevata qualità. Ampio range di applicazioni per filtrazione con carta 
da filtro o filtro a membrana (47 mm). 
 
- Ampio imbuto (300 ml) con scala 
- Beuta filtrante da 1 o 2 litri, con scala 
- Oliva di plastica sicura 
- Piastra filtrante con porosità 2 
- Piastra filtrante con porosità 1 o disponibile come opzione 3 
- Tutti i componenti disponibili come parti di ricambio 
 
La fornitura include: Beuta filtrante NS45/40, imbuto da 300 ml, 
portafiltro NS45/40 con connettore GL14 e piastra filtrante 47 mm  
(por. 2), morsetto.

Descrizione Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
LLG-Apparecchio filtrante 1000 ml 
LLG-Apparecchio filtrante 2000 ml

1 
1

6.291 850 
6.291 851

150,00 
165,00
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Microbiologia

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Giare per anaerobiosi,  
acciaio inossidabile

Per la coltivazione di microorganismi anaerobici e microaerofilici in un 
determinato gas atmosferico rapidamente generato. Le giare sono 
realizzate in robusto acciaio inox o PC trasparente. I coperchi dei 
recipienti sono in plastica stabile ai raggi UV o in policarbonato 
trasparente e sono dotati di due valvole ad angolo tra cui un'oliva per 
tubi del vuoto (diametro interno di 5 mm) e un manometro per 
controllo preciso del vuoto o della sovrapressione (da -1 a +0,2 bar). 
 
Metodo per raggiungere condizioni anaerobiche: 3 volte evacuare e 
riempire di gas, gasando per 5 minuti e produzione chimica di gas 
(GasPacks).

Capacità Ø 
int.

Altezza  
interna

Capacità Pz./Cf. Codice P.zo promo

l mm mm Pz EUR
3 120 270 15 (60-100 mm Ø) 1 9.520 056 234,94

Giara in Acciaio Inossidabile con coperchio in plastica resistente UV (2 valvole, 1 manometro)

Accessori per  
giare anaerobiche

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice P.zo promo

Pz EUR
Rack "standard" 
GAS-Pack-Kit 
"anaerobico" (1 x 3,5 l) 
GAS-Pack-Kit  
"CO2" (1 x 2,5 l) 
GAS-Pack-Kit 
"microaerofili"  
(1 x 3,5 l)

15 (da 60 a 100mm Ø) 1 
10 

 
10 

 
10

9.520 053 
9.520 064 
 
9.520 065 
 
9.520 066

36,50 
84,24 

 
84,24 

 
81,90

LLG-Spatole Drigalski

Per semplice placcaggio.

Diam. Largh. Lungh. Materiale Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm mm mm EUR
4 
4

40,0 
51,5

190 
174

Acciaio inossidabile 18/10 
PS, sterile*

1 
100

9.197 490 
6.251 768

7,67 
7,59

* confezionata singolarmente

Tavolo rotante per Inoculazione

La struttura a doppia facciata accoglie piastre petri da 60 a 150 mm di 
diametro invertendo il tavolo rotante. I cuscinetti a sfera forniscono un 
funzionamento liscio e senza sforzo, garantendo tempi rapidi di 
inoculazione e durata prolungata. Corpo leggero ma robusto realizzato 
in alluminio e dotato di piedini antiscivolo. Il tappetino in silicone tiene 
saldamente le piastre Petri e mantiene sempre la piastra in  
posizione centrale durante gli step di inoculazione.

Descrizione Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
Tavolo rotante per inoculazione 1 6.286 850 114,63

LLG-Piastre Petri, PS

Realizzate con polistirene ottico chiaro di alta 
qualità. Prodotte in condizioni asettiche in 
camera bianca ISO 6. Piastre a contatto con 
griglia di conteggio. 
- Con una superficie liscia per distribuzione 

ottimale del campione di trasporto 
- Spessore stabile per prevenire ogni 

deformazione durante l'uso 
- Impilabili 
- Con o senza tacche 
- Asettiche (diam. 90 mm) o versione sterile 

irraggiate beta (tutte le dimensioni) 
- Confezione da 10 piastre o da  

20 piastre (diam. 90 mm)

Ø 
est.

Descrizione Altezza 
ca.

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm mm EUR
90 
90 
90 
90 
60 
60 
55

con tre tacche, asettiche 
senza tacche, asettiche 
con tre tacche, sterili 
senza tacche, sterili 
con tre tacche, sterili 
senza tacche, sterili 
piastre a contatto, sterili

16 
16 
16 
16 
14 
14 
17

480 
480 
480 
480 

1080 
1080 
1000

6.285 823 
6.285 824 
6.285 816 
6.285 817 
4.678 371 
4.678 372 
6.285 821

32,24 
32,24 
43,86 
43,86 
84,68 
84,68 

159,43

L A B W A R E
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Genomica

Visita il nostro sito web, troverai il range completo.

Cabine per sterilizzazione UV

Rappresentando effettivamente un'alternativa a basso costo alla camera 
bianca, la potente luce UV nella cabina, denatura gli acidi nucleici in  
5-30 minuti rendendoli inadatti per amplificazione. Le cabine hanno 
caratteristiche di sicurezza per evitare che l'utilizzatore venga esposto all 
luce UV. Le stesse luci UV sono controllate da timer e ci sono dei 
commutatori di sicurezza sulla porta delle cabine, che spengono le luci UV 
quando la porta è aperta. Costruite in acrilico da 10 mm, le cabine fungono 
anche da schermi efficienti dalle emissioni di radiazioni beta e possono 
quindi essere utilizzate in sicurezza con isotopi come ³²P.

Caratteristiche
Luci UV: 4 x 15 W
Luci bianche: 15
Dimensioni (L x P x H): 770 x 580 x 420 mm
Peso: 19 kg

Descrizione Pz./Cf. Codice P.zo promo

EUR
Cabina di sterilizzazione UV Maxi, con timer, 
quattro luci UV e luce bianca, nessun vassoio 
Vassoio per pericolo radiazioni giallo, 680 x 540 mm

1 
 

1

9.584 774 
 
9.584 788

1.392,97 
 

70,81

Ideale per Preparazioni PCR 
Decontaminazione Efficiente con Luce UV 
Porte con Interruttori di Sicurezza 

Microprovette singole per PCR con tappi attaccati, PP

Provette per PCR da 0,2 e 0,5 ml con tappi attaccati, 
compatibili con i principali termociclatori con coperchio 
riscaldato. I coperchi sono facili da aprire e chiudere senza 
attrezzi, tuttavia assicurano una buona tenuta per ridurre 
l'evaporazione del campione.  
Prive di DNase-, DNA- e RNase.

Capacità Descrizione Colore Pz./Cf. Codice P.zo promo

ml EUR
0,2 
0,2 
0,5

tappo a cupola 
tappo piatto 
tappo piatto

incolore 
incolore 
incolore

1000 
1000 
1000

9.409 370 
9.409 371 
9.409 372

36,83 
29,30 
27,81

Termociclatore Alpha Cycler

I sistemi Alpha Cycler contengono anche una nuova procedura guidata 
di programma che permette agli utilizzatori di definire un protocollo 
basato in modo specifico sulla loro sequenza primer e fonte template. 
Vengono inseriti le sequenze primer o TM, definiti la lunghezza amplicon 
e la sorgente, e l'algoritmo caricato genera un protocollo ottimizzato per 
il proprio saggio. 
 
- Unità Multi-blocco con blocchi totalmente indipendenti per massima 

flessibilità 
- HD Interfaccia touchscreen guidata da Android per una 

programmazione semplificata 
- Generare e inviare report di strumenti per diagnosticare la salute del 

sistema e individuare eventuali problemi prima che influenzino il 
lavoro degli utenti 

- Bloccare i programmi con password definite dall'utente 
- L'applicazione mobile Alpha Track consente un monitoraggio remoto 

dei progressi eseguiti 
 
Alpha Track App (gratuito): controlla in modo remoto l'andamento dei 
percorsi e della salute del tuo sistema tramite l'app mobile 
L'applicazione Alpha Track viene utilizzata in combinazione con il tuo 
Alpha Cycler e consente agli utenti di: 
- Tenere in remoto il progresso delle corse 
- Inviare un rapporto di salute per la diagnosi da parte del team di 

assistenza tecnica 
- Notificare eventuali problemi e impedire i guasti del sistema prima  

che accadano

Caratteristiche
Temperatura blocco: da +10 a +100 °C
Uniformità blocco a 55 °C: ±0,3 °C
Accuratezza temperatura a 55 °C: ±0,25 °C
Rapporto max. riscaldamento: 3,4 °C/s

Tipo Descrizione Dimensioni 
(L x P x H)

Pz./Cf. Codice P.zo promo

mm EUR
AC196 
AC296

1 blocco x 96 pozzetti 
2 blocchi x 96 pozzetti

430 x 260 x 200 
470 x 535 x 330

1 
1

4.658 855 
4.658 857

3.534,70 
6.216,75
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